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CPD - Sala Principal

450m2 con una ocupación actual del 35%

Sus comunicaciones con los principales carriers, sus 

sistemas de seguridad, y las condiciones 

medioambientales bajo las que se aloja, hacen del 

Internet Data Center (IDC) de Mundivía un modelo a 

seguir. 
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CPD - Sala Principal
Diseño

» Superficie de 450m2

» Múltiples posibilidades 

de alojamiento: 

» racks, 

» Blades

» Torres.

» Uso de tecnología de 

virtualización.

La sala principal tiene una superficie de 450m2 con una

ocupación actual del 35%. Dicha sala está estructurada en áreas

distribuidas y separadas para:

» rackôsde clientes

» servidores dedicados

» servidores compartidos

» entornos críticos

De esta manera conseguimos dar distintas soluciones en función

de las necesidades del cliente y del momento.

El uso de la tecnología de virtualización nos permite obtener una

consolidación con distintos sistemas operativos y distintas

aplicaciones de forma sencilla y ágil, mayor disponibilidad y

seguridad, facilitar la migración de sistemas operativos y de

hardware, varios entornos de prueba, varias iteraciones de cada

pila de software, etcé

En definitiva, nos ayuda a conseguir entornos virtuales estables,

sólidos y eficaces.
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CPD - Sala Principal
Diseño - Foto

Rack de cliente
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CPD - Sala Principal
Redes

» Operadores: Telefónica, 

ONO y BT

» Conexión vía BGP

» Acceso VPN´s

» Cableado

» CPD: Fibra óptica 

(155 mb´s)

» Rack´s: RJ-45

» Líneas RDSI y 

primarios

El Centro de Proceso de Datos de Mundivía presenta unas

características inmejorables. Destaca su conexión, con líneas

independientes y redundantes a Internet. Trabajamos vía BGP

con varios proveedores simultaneamente como Telefónica, ONO

y BT. El acceso por Virtual Private Networks vía Internet, el

ancho de banda gestionado y priorizado, la conexión securizada

con Firewallôs,el cableado utilizado, las facilidades comunes de

red y el caudal simétrico bidireccional, acaban de completar este

conjunto de características que definen la conexión de Mundivía

con Internet en la actualidad.
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CPD - Sala Principal

» Balanceo de carga de 

aplicaciones

» Sistemas operativos: 

Linux, Solaris, 

Windowsé

» Servidores de 

aplicaciones: OAS, 

Tomcat, IIS, 

WEBLOGICé

» Entornos de BBDD: 

Oracle, SQL Server, 

MYSQLé

» Almacenamiento y 

Backup

» Virtualización

Actualmente Mundivía soporta la mayoría de tecnologías

existentes en el mercado, trabajando principalmente con

arquitecturas de tres capas y sistemas virtualizados.

Las cifras que actualmente manejamos son las siguientes:

Tecnología

SOSO NúmeroNúmero %%

18,4518,454343LinuxLinux

10,3010,302424SolarisSolaris

40,3440,349494WindowsWindows
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CPD - Sala Principal
Suministro eléctrico ininterrumpido

» 1 SAI con 30 minutos 

de autonomía.

» 2 Grupo electrógenos.

En el apartado eléctrico aparecen como protagonistas el Sistema

de Alimentación Ininterrumpida (SAI) y los Grupos electrógenos

garantizando un suministro eléctrico ininterrumpido.

El SAI alimenta la sala en caso de caídas de suministro gracias a

unas baterías, al mismo tiempo que mejora la calidad de la

energía eléctrica, filtrando subidas y bajadas de tensión y

eliminando armónicos de la red en el caso de corriente alterna.

Su autonomía es de 30 minutos independiente de los grupos

electrógenos.

El papel de los Grupos electrógenos entra en marcha como

soporte al SAI en ocasiones en las que existe déficit en la

generación de energía eléctrica, o cuando hay corte en el

suministro eléctrico.
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CPD - Sala Principal
Suministro eléctrico ininterrumpido - Foto

Grupos electrógenos


